ZESTAWY MONTAZOWE

ZMMGO1

ZESTAW PODSTAWOWY

DOtACZONY DO MASKOWNICY

wkret 16mm
dla maskownic

Classic

element
gorny

2X

regulacja
 dystansu

element
dolny

2X

2X

regulacja
maskownicy

ZESTAW - ADAPTER
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DO NABYCIA OSOBNO

adapter do montazu
maskownicy CLASSIC
na grzejniku zeliwnym

4)( listwa montazowa

8X pasek zaciskowy

1/3/18

INSTRUKCJA MONTAZU
MASKOWNIC CLASSIC

Instrukcja montazu na grzejniku panelowym str. 2
Instrukcja montazu na grzejniku zeliwnym str. 3-4
Instrukcja montazu na grzejniku aluminiowym str. 5

Dobor zestawu montazowego w zaleznosci od typu grzejnika i maskownicy

Typ grzejnika PANELOWY ZEBERKOWY / ZELIWNY
Maskownica azurowa ZMMG 01 ZMMG 01 + ZMMG 02
Maskownica classic ZMMG 01 ZMMG 01 + ZMMG 03
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ZASTOSUJ ZESTAW - ZMMGO1
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2. Zamocuj zawieszki

Do maskownic Classic
zastosuj dtuzsze wkrety (16mm)

(wkrety dotgczone sa do maskownicy)

4. Zawies maskownice na grzejniku.

Zawieszki gérne oraz odbojniki maja regulacje
odlegtosci. Zalecany dystans to 5 cm
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ZASTOSUJ ZESTAW - ZMMGO1 + ZMMGO03
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1. Modyfikacja gornej zawieszki dla maskownic CLASSIC

2.Zamocuj adaptery na skrajnych zeberkach

(Przed skrecaniem paskéw zaciskowych mozna je lekko nattuscic)

(Do montazu mozna zastosowac takze klucz ptaski 7)
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INSTRUKCJA MONTAZU MASKOWNICY CLASSIC NA [l ANV

zawieszka
gbrna
3. Otwory na maskownicy przygotowane sg do montazu na zawieszka
grzejnikach panelowych. W przypadku grzejnikéw zeliwnych dolna
otwory nalezy wykona¢ samodzielnie.

Do maskownic Classic
zastosuj dtuzsze wkrety (16mm)

(wkrety dotgczone sg do maskownicy)

4. Zawie$ maskownice

na grzejniku

Zawieszki dajg mozliwos¢
regulacji odlegtosci
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ZASTOSUJ ZESTAW - ZMMGO1

iy 1 Modyfikacja gérnej zawieszki dla maskownic CLASSIC C)

2. Zamocuj zawieszki

Do maskownic Classic

zastosuj dtuzsze wkrety (16mm)

(wkrety dotaczone sg do maskownicy)

4. Zawie$ maskownice na grzejniku.

Zawieszki oraz odbojniki maja regulacje
odlegtosci. Zalecany dystans to 5 cm
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